
Gülleverflüssigung /Verdünnung  Potenzialberechnung 

Berechnungsgrundlage  25 Mio m³ Gülleanfall in Österreich pro Jahr 

1:1 Verflüssigte/Verdünnte Gülle 
Richtwert Rindergülle TS 5-6% stark verdünnt
Richtwert Schweinegülle TS 3-4% stark verdünnt

Definition Verdünnungsgrade:

Verdünnung: Rindergülle/TS Schweinegülle/TS
Rohgülle 10-12% 7-8%
Schwach verdünnt 7-8% 5-6%
Stark verdünnt 5-6% 3-4%
Sehr stark verdünnt < 5% < 3%

Angabe  in % Mio. m³ kt - Reduktion (30% Ammoniakreduktion = 0,3kt x Mio m³ Gülle)
UNECE 2014

3% 0,75 0,23 TIHALO 2
30% 7,5 2,3
35% 9 2,7 Nicht befahrbares Grünland bodennahe Gülleausbringung
40% 10 3
50% 12,5 3,75 Zielwert 2026
60% 15 4,5 Zielwert 2027
70% 17,5 5,25 Zielwert 2028
80% 20 6
90% 22,5 6,75
100% 25 7,5

Angabe  in % Mio. m³ kt - Reduktion (44% Ammoniakreduktion = 0,44kt x Mio m³ Gülle)
UNECE 2026

3% 0,75 0,33 TIHALO 2
30% 7,5 3,3
35% 9 3,96 Nicht befahrbares Grünland bodennahe Gülleausbringung
40% 10 4,4
50% 12,5 5,5 Zielwert 2026
60% 15 6,6 Zielwert 2027
70% 17,5 7,7 Zielwert 2028
80% 20 8,8
90% 22,5 9,9
100% 25 11
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